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Ball studs
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Ball studs are designed for use in ball joints and other
applications where articulation is required.

Acument Global Technologies is uniquely positioned to offer
ball studs produced using three different techniques:

• Cold formed for most standard applications
• Welded for applications requiring mixed materials
• Turned for special applications with unique geometries

BBBBBalalalalallllll s s s s stttttudududududsssss

FFFFFeeeeeatatatatatururururureeeeesssss

• Ball diameter from 5mm to > 20mm
• Different designs and materials
• Different thread types (Metric, Fastite®, Taptite®)

• Different drive types (e.g. drive in the ball, hexagon,
   12 point,…)
• Special ball studs
• Welded,  Rivet, and threaded shaft

BBBBBenefitsenefitsenefitsenefitsenefits

Welded: Material combination possible between
ball and shaft
optimized ball roughness
(Roughness: Rz 4)

Cold formed: Ideal for standard solutions
according to DIN 71803

Turned: Complex geometries possible

ApApApApApppppplicliclicliclicationationationationationsssss

- Gearbox application
- Stabilizer bar application
- Clutch switch plate application
- Trailer
- Pallet carrier
- Bonnet, hatch, boot panel
- White goods (Cooker, washing machines,….)

RRRRRananananangggggeeeee

Ball diameter: 5mm to > 20mm
Strength: 8.8, 10.9, 12.9 and specials
Neck diameter: 3,5mm to 12mm
Thread: M5 to M16
Function height: 5mm to 50mm

Ball stud
 with thread

Ball stud with
thread and washer

Rivet ball stud Weld ball stud
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Les rotules sont conçues pour l’utilisation sur applications
nécessitant une articulation ou une jonction dynamique entre
deux pièces.
Acument Global Technologies est une des rares sociétés à
pouvoir produire ces rotules suivant 3 différentes techniques :

• Frappe à froid pour la plupart des applications standard
• Pièces soudées pour des applications nécessitant
   l’utilisation de matières différentes
• Décolletage pour des applications spéciales demandant des
   formes spécifiques.
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• Diamètre de bille de 5mm à plus de 20mm
• Formes et matières variées
• Filetages divers  (Métrique, Fastite®, Taptite®, etc.)
• Systèmes d’entrainement au choix (dans la bille,
   embase hexagonale, 12 point,…)
• Pièces spéciales
• Tige de rotule à riveter, à souder ou filetée
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Soudée : Possibilité de combiner une tige et
une bille de matières différentes
Rugosité de la bille  optimisée
(Rugosité : Rz 4)

Frappe à froid : Solution idéale pour les pièces
standard selon la norme DIN 71803

Décolletée : Pour des pièces à formes plus
complexes

ApApApApApppppplicliclicliclicationationationationationsssss

- Boite de vitesse
- Barre stabilisatrice
- Platine d’embrayage
- Remorque
- Chariot élévateur
- Coffre, hayon, capot
- Electroménager  (four, machine à laver,….)

GGGGGammeammeammeammeamme

Diamètre de bille : 5mm à > 20mm
Résistance : 8.8, 10.9, 12.9

et pièces spéciales
Diamètre de gorge : 3,5mm à 12mm
Filetage : M5 à M16
Hauteur : 5mm à 50mm

Rotule
 filetée

Rotule filetée avec
rondelle

Rotule à riveter Rotule à souder
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Kugelzapfen werden vorrangig dort eingesetzt, um zwei
Komponenten frei beweglich miteinander zu
verbinden.
Geschweißte Kugelzapfen bieten die Möglichkeit Materialien
(Kugel und Schaft) sowie Härtgrade und Oberflächen
miteinander zu kombinieren.
Die Kugelzapfen Familie besteht aus geschweißten-
kaltgeformten- und gedrehten Kugelzapfen. Entsprechend der
Anforderungen wird das bestgeeignete Verfahren  ausgewählt,
um den größtmöglichen Kundennutzen zu erzielen.
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• Kugelabmessungen von 5mm bis > 20mm
•Verschiedene Designs und Materialien
•Unterschiedliche Gewindeformen (Metrisch,
   Taptite, Fastite, , etc.)
•Verschiedenste Antriebsformen (z.B. in der
   Kugel, Hexagonal, Vielzahn,…)
•Sonderausführungen
•Schweiß-, Niet-, und Gewindezapfen

VVVVVorororororttttteieieieieillllleeeee

Geschweißt: Materialkombinationen möglich
zwischen Kugel und Schaft

Geschweißt: Optimale Kugeloberfläche
(Rauhigkeit: Rz 4)

Kaltgeformt: Ideal für Standardausführungen nach
DIN 71803

Gedreht: Komplexe Geometrien möglich

BBBBBeieieieieissssspielpielpielpielpiele für Ane für Ane für Ane für Ane für Anwwwwwenduenduenduenduendunnnnngggggsssssberberberberbereiceiceiceiceiche:he:he:he:he:

- Getriebe
- Radaufhängung
- Kupplungspedal
- Anhänger
- Gabelstapler
- Heckklappe, Kofferraumdeckel und Motorhaube
- Weiße Ware

MMMMMerkmerkmerkmerkmerkmalalalalaleeeee

Kugeldurchmesser: 5mm bis > 20mm
Festigkeiten: 8.8, 10.9, 12.9 und specials
Halsdurchmesser: 3,5mm bis 12mm
Gewinde: M5 bis M16
Funktionshöhe: 5mm bis 50mm

Kugelzapfen
mit Gewinde

Kugelzapfen mit
Gewinde und Scheibe

Niet Kugelzapfen Schweiß
Kugelzapfen
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