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Plastic U Nut

Owerview

Easy-to-install, lightweight plastic components cover
a wide grip range and acept most common srew
diameters.

Spring action and ait spacer ease assembly and help
keep the nutin place.

Its unique design is patent-pending.

Theyare ideal for plastic with foam applications and
any application that requires easy assembly and
removal plus compatibility with recycling standards.

Features and benefits

- Made of polyoxymethylene (pdy acetal) in accordance with standards for combustion levels and recycling
- Wide grip range; covers piece part thicknesses from 15mm © 53mm

- Accept 4mm, 5mm and 6mm dimeter screws, induding engineered threaded fasteners for plastics
- Different colors per part number help awid part mixing

- Lightweight

- Easy installation

- High emperature resistance (more than 80° C)

- Good pll-out resistance

- Good esistance to strip-out

- Ideal for use on dastics with foam

- Gan replace metal cage nuts, U dips, J nutsand spring metal dips

- @mpatible with automated screw installation tools
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Plastic U Nut

Présentation

Eaou en U en fastique rédstant

Utilisation sur piéces supportant des variations
d’épaisseur

Gamme en g 4, 5 & 6 mm pouioavrir la majorité des
vis habituellement utilisées

Remplace avantageusementles dips métals ou
écrous cage.

Facilité de pose

Caractéristiques et avantages

- @mpatible avec un grand nombre devis

- Utilisable sur fortes épaisseurs (jusqu’a 53 mm) ou sir pieces comportant différentes épaisseurs
- Systéme de Hocage dans le trou (pion de entrage et effet ressort grae a b forme gédfique en ac de ercle)
- 3 dimensions pourvis de 4 a 6 mm

- Facilité de pose

- Large gamme d’applications

- Idéal pour pastiques a peau expansée

- Différentes couleurs pour différender les références

- Résstance a I'arrachement des filets formés dans le plastique

- Régstance auxtempératures élevées (90°C)

- Bonne régstance a I'armchement

- Démontble

- Gain de poids

- Pas de risque de @rrosion

- Pas de bruit lié auxvibrations

- Pas de risque de Hessure de I'opémteur

- Rédstance au desserrage
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Plastic U Nut

Uberhbick

Kunststoff U-Mutter mit groRem Kemmbereich

In drei Grol3en furSchrauben-g 4, 5 & 6 mm erhéltlic,
kompatibel zu den mesten Schrauben fur Metall- und
Kunststoffanwendungen

Kann Metall-Kafigmuttern, U-Klige, J-Mittern oder
Federklipse ersetzen

Einfache Verarbeitung

Merkmale & \orteile

- Hegestellt aus POM: Blyoxymethylen (Acetalharz) gemaf den Normen bezlgllt Brennbarkeit oder Recycling

- Auinahme verschiedener Schrauben oder Gewnde: Gewndeformende Schrauben fir Kunststoffe und fur
Metall mit unterschiedlichen Fankenwinkeln (30°, 40°, 45° und 60°)

- Passend furverschiedene Materialstarken (15 bis 5,3 mm)

- Zum Ratent angemeldete Entwcklung, die einen grof3een Kemmbereich als vergleichbare Podukte abdedt

- Fur eine goRRe Bandbreite an Awendungen

- Ideal fur den Eisatz in geschaumtem Kunststoff

- Selbstsicherndes Merkmal (Kemmvorrichtung mit Zentrierung im Loch)

- Gue Kemmwirkung im unmontierten Zustand am Bauteil

- HoherWiderstand gegen Ausreil3en des Gewndes

- Geringes Gevicht

- Hohe Temperaturbestandigkeit (90°C)

- Demontierbar

- Verschiedene Frben fir unterschiedliche U-Muttern, um eine Poduktvermischung zu vermeiden

- Kompatibel zu automatisierten Schraubwerkzeugen
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Plastic U Nut

Descripcion

GComponente de dastico fadl de instalar que tiene
una amgdia gamay es valido para la mayoria de I
tamafios de tornillos.

Por su efecto mueley geometria es fadl de wlocar
reteniéndose en h fijadon. Su disefio Unia esta
pendiente de matente.

Es ideal tanto para plasticos y aplicaciones de
materiales blandos como para cualquiera que
requiera un fadl ensamblaje y extraccion asi como
cumplimiento de los estandares de reciclado.

\Ventajas y benefidos

- Realizado en pdioximetileno (pdi acetato) de aaierdo a los estandares de redclado y combustion
- Ampia gama,; indicado para espesores de 15mm a 53mm

- Valido para tornillos de 4mm, 5mmmy 6mm de diameto, incluyendo tornillos especificos para plasticos
- Qolores diferentes segln la referenda lo que evta errores

- Muy ligero

- Fadl instalacion

- Resistente a bs altas temperaturas (masde 80° C)

- Gan resistenda a b extraccion

- Gran resistenda al paso de k rosca

- Ideal para su uso en gdasticos y espumas

- Ruede remplazar cage nuts metalicas, U dips, J nutsy dips metélicos

- @mpatible on herramientas de mlocacion automatizadas
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Plastic U Nut

Panoramica

Facile da installare, i omponenti in pastica leggera
coprono wnavasto campo di essori serrabili ed
accettano i pit @muni diametri di viti.

L'effetto mdla ed | distanziale a taglio assemblano
facilmente ed aiueno a enere l'inserto in posizione.
Il suo singolare progetto e in atesa di brevetto.
Sono ideali per applicazioni in plastica con schiumati
e quakiasi applicazione che richieda una facilita di
assemblaggio e rimazione pitu compatibilita con le
norme di ridclaggio.

Caratteristiche e vantaggi

- Piodotto in pdiossimetilene (pdiacetale) in mnformita alle norme riguadanti i livelli di combustione e di
ridclaggio

- Ampio Pessore sermabile; copre spessori da 15mm b 53mm

- Accoglie diametri diviti di 4mm, 5mm e 6mm, intuso viti per plastica

- @lori differenti per dascun codice per evtare confusione tra i prodotti

- Reso leggero

- Facile da installare

- Resistenza ad alta temperatura (piu di 80° C)

- Buona resistenza al’'estrazione

- Buona resistenza alo strappo

- Ideale per w0 su plastiche n shiumati

- Ruo sostituire dadi in gabbia metallici, clips a U, dadi a J edrmagli elastici di metallo

- @mpatibile con gli utensili automatici per I'installazione di viti
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