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TORXPIUS®

Qonsistently Outperforms BEvery Other
Drive System

Most drive systems can cause problems on the
assembly line that affect assembly speed, downtime,
product design, worker comfort and inaeased rework
and scrapped cmomponents:

@® Hexdrive systems’ 600 drive angle is ineffi cient
in transferring torque and the Ha point contact
can cause gress risers to dewelop which damage
driver bits and fastener recesses.

@® Camout, al too common in cuciform drive
systems forces the tool out of the recess and @an
prevent a fastener from being fully seated. This
combined with tool and recess wear can cause
debris in an application. Excessive end laad,
which is required to prevent camout, an reduce
bit life and @use worker fatigue or injury.

Acument Gldbal Technologies’ proprietary TORX
PLUS?® Drive System, ergineered to enhance
assembly line performance, is the only drive system
designed to ensure optimal torque transmission and,
as a result, required damp load.

Manufacturers all over the world have realized
significantly longer tool life, easier assembly, higher
quality products and reduced in-place costs by
switching to the TORXPLUS® Drive.

Gamme

TheTORXPIus® Drive System is currently
available in sewen different styles to meet
your spedfic needs:

Internal/r ecess

Internal with Autosert® feature

e Exernal

 Low-profile external

e Tamper rsistant

e Stem fasteners/double-end suds
* Dual drive systems
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TORXPIUS®

Features and benefits

Straight Sidewalls & Reduced Recess
Fall Anay

* Increase tool engagement

* Virtually eliminates camout

* Ersures proper torque transfer

» Greatly reduces end load requirements

» Can reduce worker fatigue and muscular
stress during manual assembly

Eliptically-based Geomety and Lobe
Ergagement

* Broadens contact surface to maximize
engagement of driver and recess
* Eliminates damaging point-to-point contact

0° Drive Argle

» Optimizes torque transmission

* Virtually eliminates radial stresses to increase
tool hit life

» Erables use of recesses with thinner walls

Six Lobes with Large Qoss-Sectioral
Areas

» Emables faster tool engagement
» Maximizes torque transfer
* Increases torsional strength

Inch and Metric in One Drie Tool

» Samesized drive tool seats both inch- and
metric-sized fasteners

* Allows adding or mnverting to metrics without a

tooling change

* Reduces the number oftools required by fi eld
service personnel

Larger
cross-sectional
area at lobes Eliptically-

based
geometry

- drlve
angle

~ Broad
contact
surface

Greatly Inaeased Strength and
Reliability
» 100% aerage improvementin driver bit life —

many customers report driving 2 to 10 times
more fasteners per Lt

» 25% awerage improvementin driver bit torsional
strength

* Increased hit strength allows for higher emoval
torque capability

www.acument.com



TORXPIUS®

Le Systéme d’Entainement Nowelle
Généation

Les systemes d’entrainementdassiques présengent
certaines faiblesses liées a leur conception ou a eur
géomeétrie qui influentsur la vitesse de pcse, le
confort d’utilisation etl'efficadté de I'assemblage.

® L’amgle d’entrainementa 60° des six pans creux
n'est pas assez efficace pour tansmettre le
couple. La &ible surface de ontact provoque une
usure de I'emboutet de I'empreinte.

@® Dars les empreintes cruciformes, I'alignement est
rapide mais I'effort de pression important,
nécessaire pour | transmission du wuple, peut
provoquer la rupture de I'embout, b généation
de débris ou la destruction de I'empreinte.

TORXPLWUS® , un produit breveté d’Acument Gldoal
Technologies, est congu pour amélioer la pase sur
ligne d’assemblage en optimisant la transmission du
couple de serage.

De nombreux utilisateurs ont réalisé des économies
substantielles en augmenant la durée devie des
embouts devissage et outils de pcse, en fadilitant la
méthode de pse eten amélioant la qualité du
produit fini grace a l'utilisation du systéme
d’entrainementTORXPLUS®.

Range

TORXPIus® est disponible en difféentes versions :

* Empeinte interne

* Interne awec Autosert® pour tne meileure
aubmatisation de pose

* Exerne

Exerne faille basse

Anti-effractionTamper TORXPIus®

» Empeintes externes/goujons mixtes

Dual TORXPLUS® mmbinant un autre systeme

(ente, téte hexagonale)

www.acument.com



TORXPIUS®

Caractéristiques et Avantages

Parois \erticales de 'Empeinte :
Amélioration de k Qualité duVissage

Les parois verticales de I'empreinte prévennent tout
risque de ejet ou de déapage de I'outil réduisant les
risques de bessure pour I'opémateur ou
d’endommagement de la piece. Un efbrt de pression
minimum est requis pour maintenir I'outil engagé
diminuant également la fatigue de I'opémteur dans
le cas de montge manuel.

Géomeétrie Hiptique :
Augmenttion de la Durée deVie de
I'Outil de Pose

La géométrie origirale optimise la liaison entre I'outil
de pose etl’'empreinte. Il en réailte une réduction
considérable de I'usure des embouts. Airsi ces
derniers supportent, suivant la configuration, 10 bis
plus devissage, permettant des gains de
productivité significatifs.

Angle d’Entainementde 0°:
Transmission Intégrale du @uple de
Serrage

Le systéme TORXPLUS® offre la meileure
transmission du wuple, augmentée d’eniron 25%
par rapport au systeme TORX® . Les tensions

radiales sontvirtuellement éliminées, permettant
une durée devie de I'outillage sans équivalent.

6 Lobes et Lage Surface de @ntact :
Réduction des risques
d’Endomnmagement de 'Emboutet de
I'Empreinte

Une arface de ontact maximum etdonc un jeu

réduit au minimum asure un excellent engagement
de l'outil et moins d’usure de I'outil de pcse.

Importante section

transversale
Géomeétrie
» / elliptique
_ _ _Angle

d’entrainement 0°

=~ <Importante
surface de
contact

Augmenttion de k Qualité et
Fabilité de I'’Assemblage

* Augmengtion significative de b durée devie
des emboutsde vissage, jusqu’a 10 bis plus de
cycles par embout

» 25% environ d’augmengtion de la régstance a
la torsion de I'embout

» La fdus grande régstance de 'emboutpermet
d’appliquer un couple au desserrage plus
important
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TORXPIUS®

Ubettrifft Jedes Ander
Antriebssystem

Die mebten Schrauben-Antrigbssysteme Kdnnen
Probleme in der Monagelinie verursachen, die
Montagegeschwindigkeit, Ausfallzeiten,
Produktdesign und den Bedienerkomfort
beeinflussen. Naharbeit und defekte Bauteile sind
die Folge!

® Sedskant-Antrieb mit 60° Argriffswinkel ist

ineffizient in der Ubetragung des Dehmomentes.

Die Sedhskant-Geometrie lann zu
Belastungsspitzen fuhren, die die Bitsund
Eingriffe schadigen und Standzeiten verringern

@ \erkzeugschlupf, nur zu bekannt bei
kreuzférmigen Antrieben, treibt das Werkzeug bei
Zu geringem Anpessdruck aus dem Eimgriff und
kann verhindern, dass die Schraube vollsténdig
eingedreht wird. Dieses, kombiniert mit
Werkzeug- und Eirgriffabnutzung, kann zu
Defekten in der Amvendung fiihren. Erhoher
Kraftaufwand, der bengtig wird, um denSdlupf
zu verhindern, kann die BitLebensdauer
reduzieren und Ermidungserscheinungen oder
sogar Verletzungen beim Anvender verursachen

Das patentierte TORXPLUS® Antrigbssystem von
Acument™ Gldbal Technologies wurde entwickelt um
die Leistungsfahigkeit in der Montgelinie zu
steigern. Es ist das einzige Antriebssystem, das

optimale Dehmomentiubetragung gewahrleistet und

die daraus resultierende geforderte Kemmkraft
erzeugt. Hessteller auf der ganzen Welt bestatigen

eine bedeuend langere Werkzeugstandzeit, leichtere

Montage, qualitativ hohermwertige Podukte und
reduzerte Fertigungskosten durch das Wechseln
auf den TORXPLIUS® Antrieb.

TORXPIUS® Varianten

Das TORXPLUS® Antriebssystem ist momentan in
sieben verschiedenen Awsfuhrungen erhaltlich, um
Ihre spezifischen Anbrderungen zu erfullen:
sInnenangriff

* Innenangriff mit Autosen® Merkmal

* Aul3enangriff

» AuRenangriff flach

» Tamper resistant (Eirgriffsicher)

* Antrieb fiir Dogpelenden

» Doppel-Antriebssystem

www.acument.com



TORXPIUS®

Merkmale und Vorteile

Gerde Wandung &
reduziertes Nadlassen des Antriebes

* \erbesserter Werkzeugeingriff

» Nahezu kein Werkzeugschlupf

» Gewabhrleistet optimale Dehmomentibetragung

* Reduzert erheblich den Anpessdruck

» Kann beim Amvender Ermidugserscheinungen
und Kraftbeanspruchung bei der nanuellen
Montage reduzieren

Eliptische Geometrie mit
Nodkenangriff

» Erweitert die Kontaktflache zur Maximierung des
Antriebes

 Verhindert beschadigende Runkt-Kontakte
(Belastungsspitzen)

0° Angriffswinkel

» Optimiert Dehmomentubetragung

* Radiale Belastung wird nahezu eliminiert, um die
Lebensdauer des Bits zu erhdhen

» Ermdglicht den Eirsatz von Eirgriffen mit
diinneren Wandstarken

Seds Nodken mit grof3en
Querschnittsflachen
» Ermoglicht schnelleren Werkzeugeingriff

» Maximiert Drehmomentibetragung
» Erhoht die Torsionsfestigkeit

GroReer Queschnitt
an den Nog&enflachen Elipti sche

k / Geometrie
— — 00

\lj ~ Angriffswinkel

~
=~ GoRe
Kontakt-
flache

Erheblich verbesserte Festigkeit und
Zuver-lassigkeit
* 100 %-ige Erhohung der BitHaltbarkeit — viele

Anwender berichtenvon 2 — 10 nal mehr
Verschraubungen pro Bit

» 25 %-ige Verbesserung der Torsionsfestigkeit
des Bits

* Verbesserte Bit-Festigkeit ermdglicht hdhere
Drehmomentufnahme beim Heausdrehen

www.acument.com
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