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Large diameter Avdelok®

structural bolts

HEAVY DUTY, TWO PIECE FASTENERS

FIXATION HAUTE RÉSISTANCE

SCHLIESSRINGBOLZEN

REMACHES DE ALTA RESISTENCIA

FISSAGGIO AD ELEVATA RESISTENZA
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OvOvOvOvOvererererervvvvviewiewiewiewiew
Large diameter Avdelok® lockbolts are heavy duty,
two piece fasteners designed to provide exceptional
high strength and secure assembly. Quick and
simple to place yet lasting for years, they are the
ideal solution where spot welding is not practical or
possible.

KKKKKeyeyeyeyey f f f f feeeeeatatatatatururururureeeeesssss and benefits and benefits and benefits and benefits and benefits
Consistent achievement of high clamp force by direct
tension: High reliability for connection integrity ,
elimination of combined torsional and tensile stress
condition and high resistance to fatigue failure
Annular locking grooves: High resistance to vibratory
loosening
High speed installation: Reduced labour and in-
placed costs; improved productivity
Tooling ensures proper installation independent of
operator performances: Reduced operator fatigue
 Simplicity of  installation:  No operator skill required
Visual  inspection: Close joint control can be assured
by simple visual/dimensional checks, connections
can be inspected at any stage of production

IdeIdeIdeIdeIdealalalalal ap ap ap ap apppppplicliclicliclicationationationationationsssss
With tensile strength of over 300kN, large diameter
Avdelok® are widely used in demanding engineering
industries throughout the world including railways,
construction, mining, bridge building and crane
maintenance.

RRRRRananananangggggeeeee
Round or countersunk head
5 sizes :  1/2 inch (13 mm)   -  5 /8 inch (16 mm)
3/4  inch (19 mm) -  7/8 inch (22 mm) -
1 inch (25 mm)
Grip is ranging from ¼  to 4 inches by increment of
¼ inch. (from 6 to 102 mm by increment of 6.3mm).

MMMMMatatatataterierierierierialalalalal and fini and fini and fini and fini and finishesheshesheshesssss
Pin: Medium carbon steel, black self colour
Collar: Low carbon steel , zinc plated (available in full
or flanged version)
Installation systems

Large Diameter Avdelok®

Robust and rugged installation tools designed
for a long working life in extreme conditions.
For the placement of
- Avbolt®

- Large diameter Avdelok®
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PrésentPrésentPrésentPrésentPrésentationationationationation

Les Avdelok® grands diamètres sont des fixations à
très haute résistance composées d’une bague à
sertir sur une tige cannelée. Ce procédé simple et
utilisé depuis de nombreuses années permet
d’effectuer un assemblage là où souder n’est pas
possible où lorsque des impératifs de sécurité
interdisent tout produit démontable.

CCCCCarararararactériactériactériactériactérissssstititititiquequequequequesssss et et et et et av av av av avantantantantantagagagagageeeeesssss

Tension résiduelle obtenue par tension de la fixation,
fiabilité et résistance dans le temps de l’assemblage
Cannelures de verrouillage pour une résistance
élevée aux vibrations
Rapidité de pose : coûts de mise en œuvre réduits,
augmentation de la productivité
L’outil assure seul la pose correcte qui ne dépend
pas de l’expérience de l’opérateur. Moindre fatigue
pour l’utilisateur
Facilité d’uti lisation, ne nécessite pas d’avoir recours
à une main d’œuvre qualifiée
Contrôle visuel de la pose : L’accostage des pièces
peut être vérifié par un simple contrôle des
dimensions

ApApApApApppppplicliclicliclicationationationationationsssss

Avec des résistances à l’arrachement dépassant
300 kN, les boulons à sertir Avdelok® grand diamètre
sont largement utilisés dans les industries
ferroviaires, minières ou dans le bâtiment.

GGGGGammeammeammeammeamme

Tête ronde ou fraisée
5 diamètres : 13, 16, 19, 22 et 25 mm
Serrage de 6 à 102 mm par pas de 6,3mm

MMMMMatièratièratièratièratière ete ete ete ete et finition finition finition finition finition

Tige : Acier, brut
Bague :  Acier zingué (avec embase en option)

Large Diameter Avdelok®

Outil de pose robuste et fiable pour des
conditions d’utilisation exigeantes et une durée
de vie allongée.
Pour la pose de:
- Avbolt®

- Large diameter Avdelok®
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ÜberbÜberbÜberbÜberbÜberblicliclicliclickkkkk
Avdelok® LD Schließringbolzen wurden entwickelt,
um außergewöhnlich feste und vibrationssichere
Verbindungen herzustellen. Sie sind schnell und
einfach zu verarbeiten und die ideale Lösung, wenn
Schweißen nicht praktikabel oder möglich ist.

EigEigEigEigEigenenenenensssssccccchhhhhafafafafafttttten & en & en & en & en & VVVVVorororororttttteieieieieillllleeeee
Konstant hohe Vorspannung: Hohe
Verbindungszuverlässigkeit, Eliminierung von
kombinierter Torsions- und Zugbeanspruchung und
hoher Widerstand gegen Ermüdungsversagen
Ringförmige Schließrillen: Hoher Widerstand gegen
Lösen durch Vibration
Schnelle Verarbeitung: Reduzierte Arbeits- und
Installationskosten; verbesserte Produktivität
Verarbeitungsgeräte sorgen für zuverlässige
Installation unabhängig vom Bediener
Einfache Verarbeitung: keine besonderen
Fachkenntnisse des Bedieners erforderlich
Visuelle Kontrolle: Die Qualität der Verbindung kann
durch einfache visuelle/dimensionale Kontrolle
überprüft werden. Die Prüfung kann in jedem
Stadium der Produktion erfolgen.

IdeIdeIdeIdeIdealalalalale Ane Ane Ane Ane Anwwwwwenduenduenduenduendunnnnngggggenenenenen
Mit Zugbelastungswerten von über 300 kN werden
sie überwiegend bei Konstruktionen mit hohen
Festigkeitsanforderungen eingesetzt, wie z. B.
Schienenfahrzeugbau, Bauwesen, Bergbauindustrie,
Brücken- und Kranbau.

AbmeAbmeAbmeAbmeAbmessssssssssuuuuunnnnngggggenenenenen
Flachrund- oder Senkkopf in 5 Größen :
 ø 13 mm (1/2 Zoll)
 ø 16 mm (5/8 Zoll)
 ø 19 mm (3/4 Zoll)
 ø 22 mm (7/8 Zoll)
 ø 25 mm (1 Zoll)
Klemmbereich von 6 bis 102 mm in Schritt en
von 6,3 mm

MMMMMatatatataterierierierierialalalalal u u u u und Ond Ond Ond Ond Oberberberberberfläcfläcfläcfläcflächehehehehe
Bolzen: Stahl, schwarz
Schließring: Stahl, verzinkt (erhältlich in Standard
Ausführung oder mit Bund)

Large Diameter Avdelok®

Robuste Verarbeitungsgeräte, die für eine lange
Standzeit unter extremen Bedingungen
entwickelt wurden.
Für die Verarbeitung von

- Avbolt®

- Large diameter Avdelok®
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DDDDDeeeeessssscccccripcripcripcripcripcióniónióniónión
Son remaches Avdelok® de Gran Diámetro de alta
resistencia, formados por dos piezas y diseñados
para proporcionar una excepcional alta resistencia y
seguridad. Rápidos y simples de colocar de forma
permanente durante años, son la solución ideal
cuando la soldadura no es posible.

VVVVVentententententajajajajajaaaaasssss     yyyyy benefic benefic benefic benefic beneficioioioioiosssss
Alcanza fuerzas de apriete uniformes únicamente por
tracción directa: Alta fiabilidad de la integridad de la
unión, eliminación de la combinación de tensiones
de torsión y tracción y alta resistencia al fallo por
fatiga
Acanaladuras de bloqueo anulares: Alta resistencia
al aflojado por vibraciones
Alta velocidad de colocación: Reducidos costes de
preparación y montaje; productividad mejorada
Las herramientas aseguran la correcta colocación
independiente del operario: Reducida fatiga del
operario
Simplicidad de instalación: No se requiere ninguna
habilidad del operario
Inspección visual: Se puede realizar un control de la
unión con una simple inspección visual /
dimensional. Las uniones se pueden inspeccionar en
cualquier etapa de la producción

ApApApApAplicliclicliclicacacacacacioneioneioneioneionesssss
Con una resistencia a tracción superior a 300 kN, son
ampliamente empleados cuando se requieren altas
solicitaciones, en sectores desde la fabricación de
ferrocarriles, construcción, minería, construcción de
puentes y mantenimiento de grúas.

GGGGGamamamamamaaaaa
Cabeza redonda o avellanada
5 diámetros:
ø13 mm  -  ø16 mm -  ø19 mm -  ø22 mm -  ø25 mm
El espesor a remachar va desde 6 mm hasta 102 mm.
(empleando distintas referencias con incrementos de
6,3 mm)

MMMMMatatatataterierierierierialalalalal     yyyyy ac ac ac ac acabababababaaaaadododododo
Perno: Acero medio en carbono, pavonado
Collar: Acero bajo en carbono, zincado (disponible en
las versiones de collar completo o collar con ala)

Large Diameter Avdelok®

Herramienta de colocación robusta y resistente
diseñada para una larga duración en
condiciones extremas.
Para colocación de:
- Avbolt®

- Large diameter Avdelok®
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PPPPPanoranoranoranoranoramicamicamicamicamicaaaaa
Gli  Avdelok® di grande diametro sono fissagio in due
pezzi per servizio pesante, progettati per fornire
un'eccezionale elevata resistenza ed un fissaggio
sicuro.  Veloci e semplici  da piazzare per durare
anni, sono la soluzione ideale dove la saldatura non
è pratica o possibile.

CCCCCarararararattattattattatterierierierierissssstictictictictiche e he e he e he e he e vvvvvantantantantantagagagagaggigigigigi
Rendimento costante dell’elevata forza di serraggio
tramite tensione diretta: elevata affidabilità per
l’int egrità della connessione , eliminazione delle
condizioni combinate di stress di torsione e trazione
ed alta resistenza alla rottura da fatica.
Scanalature anulari di bloccaggio: Elevata resistenza
all’allentamento per vibrazioni
Elevata velocità di installazione: Riduzione del lavoro
e dei costi di piazzamento; produttività aumentata
L’attrezzatura assicura un’adeguata installazione
indipendentemente dalle prestazioni dell’operatore:
fatica dell’operatore ridotta
Semplicità di installazione:  Non è richiesto un
operatore qualificato
Ispezione visiva: il controllo della chiusura del giunto
può essere assicurato semplicemente dalle verifiche
visiva/dimensionale, le connessioni possono essere
ispezionate in qualsiasi momento del processo
produttivo

ApApApApApppppplicliclicliclicazazazazazioni ideioni ideioni ideioni ideioni idealialialialiali
Con una resistenza a trazione di oltre  300kN sono
largamente usati in industrie in tutto il mondo che
includono ferrovie, costruzioni, miniere, costruzione
ponti e manutenzione gru.

GGGGGammammammammammaaaaa
Testa tonda e svasata
5 misure :
13 mm- 16 mm - 19 mm - 22 mm - 25 mm
Lo spessore serrabile è compreso tra  ¼  e 4 pollici
con incrementi di  ¼ pollice (da 6 a 102 mm con
incrementi di  6,3mm).

MMMMMatatatataterierierierierialalalalale e Finite e Finite e Finite e Finite e Finiturururururaaaaa
Gambo: Acciaio a medio tenore di carbonio,
passivato nero
Collare: Acciaio a basso tenore di carbonio , zincato
(disponibile in versione standard o flangiata)

Large Diameter Avdelok®

Attrezzi robusti progettati per una lunga vita
operativa in condizioni estreme.
Per il piazzamento di
- Avbolt®

- Large diameter Avdelok®
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