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nGenesis®

Owerview

New high peformance, lightweight hydro-pneunmatic
handtool for breakstem rivets.

Features

Lightweight tool

Toughened gdastic body and heavy duty rubber base
Quid release gem ollector

Vacuum air aupply cut-off on trigger

Enhanced toal life

Soft touch rubber grip on landle

Integral cycle counter (except nG1)

nG1 and nG2dature a quik release nose equipment

nG2

Benefits

Reduces operator fatigue

High placement speed

Robust tool

Minimized air mnsumption

Reduced time to empty stem llector
Places a wide range of fasteners
Ergonomic
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nGenesis®

Présentation

Nouvel outil oléopneumatique léger, a hautes
performances, pour la pose des rivets a rupture de
tige.

Caractéristiques

Ouitil leger

Corps en gastique renforcé etbase en @outchouc
Bal réaupérateur & démonage rapide

Coupure d’alimentation en air sur gadette

Durée devie améliorée

Bande sougde sur poignée

Compteur de cyles (sauf nG1)

nG1 etnG2 sontlivrés avec un nezde pcse a
démontage rapide

nG2

Avantages

Réduction de & fatigue pour les opérateurs
Hautes cadences de pcse

Ouitil robuste

Consommation d’air réduite

Réduction du emps nécessaire pourvider le bad
récupérateur de tiges

Large gamme de fkations posées

Ergonomique

Genssis® nG2S
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nGenesis®

Uberhbick

Neue, kistungsstarke, leichte Drudluftgerate fur
Dornbrudh-Blindniete.

Merkmale

Leichtes Geréat

Schlagfestes Kunststoffgeh&use und
strapazierfahige Gummiumnantelung des
Gehawsebodens

Schnell I6sbarer Dorrauffangbehalter
Drudkluftabschaltung am Ausloser
Verbesserte Werkzeugstandzeit
Weicher, gummierter Handgriff
Integrierter ZaHer (aulRer nG1)

nG1 und nG2 $nd ausgeristet mit einer
Sdhnellwechsel-Awsristung

nG2

\Vorteile

Reduzert Ermidungserscheinung beim Arwender
Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit

Robustes Werkzeug

Minimierter Luftverbrauch

Weniger Zeitaufwand fur Einrtigen und
Ausrustungswechsel

Schnelleres Enteeren des Dorrauffangbehélters
Grol3er Verarbeitungsbereich

Genssis® nG2S
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nGenesis®

Descripcion

Nuewas maquinas manuales hidroneumaticas de
altas prestaciones, ligeras, para remaches de otura
de vastago.

Caracteristicas

Magquina ligera

Querpo plastico endurecido y base de ggma

resistente

Vaso recoge-davos de ambio rapido

Corte delaire devacio en elgatillo

Mejorada lavida de l herramienta nG2
Empiadura oon inserto de goma suave

Contador de dclos integrado (excepto nG1)

nG1ly nG2 on boquila de ambio rapido

Ventajas

Redudda la fatiga del operario

Alta velocidad de mlocacion

Herramienta robusta

Reduccion del consumo de aie

Reduddo el tiempo devaciado de vastagos
Goloca un gran rango de emaches
Ergondmica

Genssis® nG2S
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nGenesis®

Panoramica

Nuovo attrezzo leggero pneumo-idraulico manuale di
elevata prestazione per rivetti a strappo.

Caratteristiche

Attrezzo leggero

Gorpo in plastica rinforzata e kase in gomma per w0
pesante

Raccogli gambi a sgancio rapido

Interruzione aria di aspirazione sul grilletto

Durata attrezzo aumengta

Banda in gomma morbida sul manico

Conta oolpi integrale (escluso nG1)

nG1 e nG2 ulizzano una testata a sgancdio rapido

nG2

Vantaggi

Riduee la fatica del’'operatore

Alta velodita di piazzamento

Attrezzo robusto

Gonsumo d’aria ridotto

RiduzZone tempo di sruotamento raccogli gambi
Piazza un vasto campo di rivetti

Ergonomico

Genssis® nG2S
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Placing capability / Capacité de pose / Verarbeitungsbereich / Rango de
colocadén / Capadta di piazzamento

nG1l nG2 - nG2S nG3 nG4

Avex®

3-32 X X X

4 X X X

4.8 alu X X X

6.4 X X
Stavex®

3.2 X X X

4 X X X

4.8 X X X

6.4 X X
Avinox®

3.2 X X X

4 X X

4.8 X X X
Avibulb®

3.2 X X X

4 X X X

4.8 X X X

6 X X
Bulbex®

4 X X X

4.8 X X X X
T-Lok®

43 X X X X

4.8 X X X
Avdel® SR

3.2-4 X X X

4.8 X X X

6.4 X X
Monobolt®

4.8 X X X

6.4 X X
Hemok®

6.4 X
Interlock®

4.8 X X X

6.4 X X
TLR/KTR

4.8 X X X

6.4 X X
Avdelok®-& Maxlok®

4.8 X

6.4 X
Avtainer®

10 X
Avseal®ll

4 X X

5 X X

6 X X

6.5 X X

7 X X X

8 X X

9 X X

10 X

11 X

12 X
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Notice:

The inbrmation provided in this document is correct at the time of print but will be subsequently subject to
change at the discretion of Avdel® without prior consultation. Product and data information is provided for
guidance only and may not therefore be epresentative of future product supply or performance.

Avdel®, Avdelok®, Avex®, Avibulb®, Avinox®, Avseal®, Avtainer®, Bulbex®,
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