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Versa-Nut®

threaded insert

THREADED INSERT FOR SOFT MATERIAL

ECROU À SERTIR FILETÉ POUR MATIÈRES PLASTIQUES ET
COMPOSITES

BLINDNIETMUTTER FÜR WEICHE MATERIALIEN,
KUNSTSTOFFE UND VERBUNDWERKSTOFFE

UNA TUERCA REMACHABLE PARA MATERIALES
BLANDOS, PLÁSTICOS Y COMPOSITES

INSERTO FILETTATO PER MATERIALI MORBIDI, PLASTICA
E MATERIALI COMPOSITI”
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Versa-Nut® Inserts are designed for blind-sided use in
soft materials, plastics and composites. Versa-Nut®

Inserts have a higher pull out and torque-to-turn
resistance than most alternative blind inserts. The
insert’s higher strength allows designers to reduce the
size or number of fasteners in an assembly and
because it features a grip range far greater than that of
a standard rivet nut, it suits a wide number of
applications.

KKKKKeyeyeyeyey f f f f feeeeeatatatatatururururureeeeesssss and benefits and benefits and benefits and benefits and benefits
Versa-Nut® inserts offer key benefits:
Specially designed for use in soft materials, plastics
and composites
Quickly installed by using simple handtools (less than 3
seconds)
Only require blind side access
Additional benefits against conventional inserts:
1) Extra large blind side bearing area after placing
offers:
• Higher pull-out and torque-to-turn resistance
• Less radial loading of holes in brittle materials
• Less risk of cracking and de-lamination of composites
2) Up to twice the grip range of standard blind inserts:
• Enables a designer to reduce the size or number of
fasteners in an assembly
• Covers large variations of thicknesses

Versa-Nut® threaded insert

74405 Split  tool
Lightweight placing head
Ideal for placing the Versa-Nut® threaded insert
range up to M8
High placement speed
Lightweight tool
Robust tool
Places a wide range of threaded inserts
Ergonomic, ease of maintenance

IdeIdeIdeIdeIdealalalalal ap ap ap ap apppppplicliclicliclicationationationationationsssss
Applications for the Versa-Nut® insert include
blow-molded automotive parts and trim
fixings, sandwiched sections, and composite
panels in truck, bus, caravan and marine
interiors. They also are suited to general
composite and plastic sections for toys,
small domestic appliances, containers,
display panels, and plastic furniture, as well
as fiberboard and plywood assemblies.

RRRRRananananangggggeeeee
Low carbon steel zinc plated and yellow
passivated to achieve 96 hours resistance to
red corrosion (ASTM B117)
Thread sizes from M5 to M8
Just two length versions of an M6 Versa-Nut®

Insert will grip between 0.5 and 12.7mm of
material thickness – reduced fastener
inventory
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PrésentPrésentPrésentPrésentPrésentationationationationation
La gamme d'écrous à sertir Versa-Nut® à large plage
de serrage est conçue pour procurer, après pose, une
large surface d'appui côté contre-tête. Ce produit est
tout spécialement indiqué pour la pose sur
composites et matières plastiques. Les fentes
formées sur la longueur du corps lui permettent de
s’expanser en formant quatre larges ailettes.
Notamment caractérisé par une résistance à la
traction et une facilité d’installation exceptionnelles,
le Versa-Nut® convient tout particulièrement pour
rapporter un filetage robuste dans les matières fines
ou tendres.

CCCCCarararararactériactériactériactériactérissssstititititiquequequequequesssss et et et et et av av av av avantantantantantagagagagageeeeesssss
Fixation idéale pour applications sur matières
tendres, matières plastiques ou composites
Pose rapide à l’aide d’un simple outil manuel (en
moins de trois secondes)
Pose en aveugle avec accès d'un seul côté des pièces
à assembler
Autres avantages par rapport aux écrous à sertir
classiques :
1) Après la pose, la large surface d'appui offre :
• Une résistance accrue à la traction et au desserrage
• Moins de pression radiale sur les trous dans les
    matériaux friables
• Moins de risque de fissure et de délaminage des
    composites
2) Jusqu’à deux fois la plage de serrage des écrous à
sertir classiques :
• Permet aux concepteurs de réduire la taille ou le
    nombre de fixations à prévoir pour un montage
• Accepte d'importantes variations d'épaisseur des
    pièces

Écrou à sertir Versa-Nut®

Outil 74405
Centrale déportée
Tête de pose légère
Idéal pour la pose des écrous Versa-Nut®  jusqu’au M8
Hautes cadences de pose
Outil léger mais de  construction robuste
Pose une large gamme d’écrous à sertir
Ergonomique, maintenance aisée

ApApApApApppppplicliclicliclicationationationationationsssss
Les écrous à sertir Versa-Nut® sont utilisés sur
pièces plastiques injectées pour l’automobile
et la fixation de garniture, sur panneaux
sandwich ou composites pour camions,
autobus, caravanes ou intérieurs de bateaux.
Ils sont également tout indiqués pour
l’industrie du jouet plastique,
l’électroménager, les containers, panneaux
d’affichage, et mobilier plastique ainsi que sur
applications utilisant des plaques en fibre de
verre ou des panneaux contre-plaqués.

GGGGGammeammeammeammeamme
Acier zingué passivé jaune avec 96 heures de
résistance à la rouille rouge (ASTM B117)
Diamètres M5 à M8
2 longueurs d’un insert Versa-Nut® M6
permettent de serrer de 0,5 à 12,7mm
d’épaisseur (réductions du nombre de
références à tenir en stock)
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Die Versa-Nut® Blindnietmutter verfügt über einen
großen Klemmbereich und bietet nach der
Verarbeitung eine extra große Auflagefläche des
Schließkopfes. Dieses Produkt wurde für den Einsatz
in Verbundwerkstoffen und Kunststoffen entwickelt.
Die Längsschlitze am Schaft ermöglichen die
Formung von vier Laschen während der Verarbeitung.
Hohe Zugfestigkeit und die einfache Verarbeitung
von Versa-Nut® Blindnietmuttern sind ideal für die
Einbringung von Gewinden in dünne oder weiche
Materialien in Automobil- und industriellen
Anwendungen.

MMMMMerkmerkmerkmerkmerkmalalalalale ue ue ue ue und nd nd nd nd VVVVVorororororttttteieieieieillllleeeee
Speziell für den Einsatz in weichen Materialien,
Kunststoffen und Verbundwerkstoffen entwickelt
 Schnelle Verarbeitung mit Handgeräten (weniger als
3 Sekunden)
Erfordern nur einseitige Zugänglichkeit
Zusätzliche Vorteile gegenüber herkömmlichen
Gewindeeinsätzen:
1) Extra große Schließkopfauflage nach der
Verarbeitung bietet:
• Höhere Auszugswerte und Verdrehfestigkeit
• Geringere radiale Last auf dem Bohrloch in

spröden Materialien
• Geringeres Risiko von Rissbildung und

Delamination bei Verbundwerkstoffen
2) Bis zu zweifachem Klemmbereich als bei

herkömmlichen Blindnietmuttern:
• Erlaubt dem Konstrukteur, die Größe oder Anzahl

der Verbinder im Bauteil zu reduzieren
• Deckt große Variationen in der Materialstärke ab

Versa-Nut® Blindnietmutter

74405
Robustes Gerät
Einfache Wartung
Leichte Nietpistole
Ergonomisch
Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
Reduzierte Ermüdungserscheinungen
Verarbeitet eine Vielzahl an Blindnietmuttern
Ideal zur Verarbeitung der Versa-Nut®

Blindnietmuttern
Nietwerkzeug mit separatem Druckübersetzer

IdeIdeIdeIdeIdealalalalale Ane Ane Ane Ane Anwwwwwenduenduenduenduendunnnnngggggenenenenen
Die Versa-Nut® Blindnietmutter ist u. a.
einsetzbar in Blasformteilen und
Verkleidungen für die Automobilindustrie,
Sandwichkonstruktionen und Verbundplatten
in LKW, Bus, Wohnwagen sowie
Schiffsinneneinrichtungen. Sie ist auch dort
einsetzbar, wo generell Verbundwerkstoffe
und Kunststoffe Anwendung finden, wie z. B.
Spielzeug, Haushaltskleingeräte, Container,
Anzeigetafeln und Kunststoffmöbel. ”Die
Blindnietmutter kann auch in Faserplatten und
Sperrholz eingesetzt werden

PrPrPrPrProduktoduktoduktoduktoduktberberberberbereiceiceiceiceichhhhh
Stahl verzinkt und gelb chromatiert, um
Korrosionsbeständigkeit von 96 h bis Rotrost
zu erreichen (ASTM B117)

Gewindegröße M5, M6 und M8

Versa-Nut® Blindnietmuttern können mit zwei
Längenversionen einen Klemmbereich von 0,5
– 12,7 mm abdecken
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La tuerca remachable Versa-Nut® está diseñada para
un amplio rango de espesores a remachar, que
proporciona una vez colocada una amplia valona en la
fijación.
Este producto ha sido diseñado para su empleo en
composites y plásticos. Las ranuras a lo largo de su
cuerpo permiten la expansión de la tuerca para formar,
una vez colocada, cuatro patas plegadas.
Su excepcional resistencia a la tracción y su facilidad
de instalación hacen que las tuercas remachables
Versa-Nut® sean ideales cuando se necesita fijación
con rosca hembra en materiales de pequeño espesor o
blandos en aplicaciones tanto de automoción como
industriales.

VVVVVentententententajajajajajaaaaasssss     yyyyy benefic benefic benefic benefic beneficioioioioiosssss
Diseñados especialmente para su uso en materiales
blandos, plásticos y composites.
De instalación rápida mediante la utilización de
herramientas manuales sencillas (en menos de 3
segundos)
Requiere acceso por un solo lado
Ventajas adicionales frente a las tuercas remachables
convencionales:
1) La amplia valona en la zona trasera tras la
colocación ofrece:
• Una resistencia más elevada a la extracción y al par

de giro
• Transmite una Inferior carga radial ideal en

materiales frágiles
• Menor riesgo de fisuras y de laminación de los

composites
2) Hasta dos veces la gama de espesores de fijación
que las tuercas remachables estándar:
• Permite al diseñador reducir el tamaño o el número

de los remaches para un conjunto dado
• Cubre amplias variaciones de espesores

Tuerca remachable Versa-Nut®

ApApApApAplicliclicliclicacacacacacioneioneioneioneionesssss
Las aplicaciones para Versa-Nut®  comprenden
piezas moldeadas y fijaciones interiores en
automoción, paneles sándwich, paneles de
composite de autocares, camiones,  caravanas
y buques. Indicada también para plásticos en
juguetería, pequeños electrodomésticos,
contenedores, paneles de electrónica y
mobiliario plástico; asimismo para
ensamblajes en fibra de vidrio o
contrachapado de madera.

GGGGGamamamamamaaaaa
Acero bajo al carbono zincado y pasivado en
amarillo alcanzando 96 horas de resistencia a
la corrosión roja (según ASTM B117)

Diámetros M5, M6, M8

Con 2 longitudes diferentes para cubrir todos
los espesores desde 0,5 mm a 12,7 mm

74405
Máquina tipo pistolín
Pistolín ligero
Ergonómica
Fácil mantenimiento
Alta velocidad de colocación
Herramienta ligera
Máquina robusta
Coloca una gran gama de insertos roscados
Ideal para colocar tuercas Versa-Nut® hasta M8
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Il Versa-Nut® è un inserto filettato in grado di serrare
un'ampia gamma di spessori facendo presa su
un'area più estesa del lato cieco dell'applicazione. Il
prodotto è stato specificamente ideato per materiali
compositi e plastica. Quando viene installato,
l'inserto si apre lungo le scanalature longitudinali
presenti sul corpo dello stesso espandendosi e
formando quattro segmenti piegati che fanno presa
sull'applicazione. Grazie all'elevato carico di rottura
e alla facilità di installazione, il Versa-Nut® è l'inserto
ideale per creare filettature femmina in materiali
morbidi o di spessore fine nelle applicazioni
automobilistiche e industriali in genere.

CCCCCarararararattattattattatterierierierierissssstictictictictiche che che che che chihihihihiavavavavave e e e e e e e e e vvvvvantantantantantagagagagaggigigigigi

Vantaggi principali dell'inserto Versa-Nut®:
Specificamente ideato per materiali morbidi, plastica
e materiali compositi;
Installazione rapida con attrezzi a mano (in meno di 3
secondi);
Piazzamento da un solo lato.
Vantaggi ulteriori rispetto agli inserti comuni.
1) Area di presa più estesa sul lato cieco
dell'applicazione:
• Maggiore resistenza alla trazione e alla torsione
• Inferiore carico radiale nei fori di materiali fragili
• Minore rischio di incrinatura e sfogliazione di
    materiali compositi
2) Gamma di spessori serrabili doppia rispetto agli
inserti ciechi standard:
• Consente di ridurre le dimensioni o il numero di
    elementi di fissaggio in una struttura
• Gli inserti possono essere installati in applicazioni
    con grande variazione di spessore

Inserto Versa-Nut®

ApApApApApppppplicliclicliclicazazazazazioni ideioni ideioni ideioni ideioni idealialialialiali
Le applicationi dell’inserto Versa-Nut®

includono parti per autoveicoli stampate per
soffiatura ed accessori di rifinitura, sezioni a
“sandwich”, e tutti i pannelli in composito
nei  camion, bus, caravan e parti interne
navali. Essi sono anche adatti a sezioni in
generale di composito e materie plastiche
per giocattoli, piccoli elettrodomestici,
containers, pannelli espositivi, e mobili in
plastica, come pure assemblaggi in
“fiberbo ard” e “plywood”.

GGGGGammammammammammaaaaa
Acciaio a basso tenore di carbonio zincato e
passivato giallo per ottenere 96 ore di
resistenza alla ruggine (ASTM B117)

 M5 a M8

 2 differenti  lunghezze per coprire spessori
da 0,5 mm a 12,7 mm

74405
Attrezzo con itensificatore separato (Split  tool)
Pistola di piazzamento leggera
Per il piazzamento della gamma Versa-Nut® fino M8
Elevata velocità di piazzamento
Attrezzo leggero
Attrezzo robusto
Piazza una vasta gamma
di inserti fi lettati
Ergonomico
Manutenzione semplice
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